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PANOXYBIO Automatisme oxygène actif

AUTOMATISMES
Code  produit

PANOXYBIO

 ~ L’automatisme Oxygène actif et pH de votre 
piscine.

Le système de dosage PANOXYBIO comprend deux 
pompes doseuses électromagnétiques :

• un doseur OXYDOZ’ dédié au dosage de l’OVY TRI,

• un doseur VPHLED proportionnel, pour le contrôle 
du pH.

Caractéristiques

 ~ PANOXYBIO constitue un ensemble homogène idéal pour :
• Programmer l’injection d’OVY TRI, désinfectant à base d’oxy-

gène actif,
• Mesurer le pH et injecter le correcteur pH minus (ou pH plus).

 ~ Facile à installer
Le panneau est fourni prêt à poser avec ses accessoires.
Raccordement électrique sur une simple prise de courant.
Raccordement à la filtration par les vannes d’isolement fournies.

Contenu du PANOXYBIO

 ~ doseur multifonctions OXYDOZ’ pour 
traitement à l’oxygène actif

 ~ Sonde de température corps inox

 ~ Doseur pH proportionnel VPHLED

 ~ Sonde pH

 ~ Chambre de circulation pour les 
sondes température et pH

 ~ Vannes des piquages de circulation 
de l’eau d’analyse

 ~ Tubings aspiration, refoulement et 
circulation de l’eau d’analyse

 ~ Cannes d’aspiration avec contrôle de 
niveau

Renseignez les paramètres du calculateur 
oxygène actif. Les dosages sont adaptés 
selon la température de l’eau du bassin à 
traiter.

Calibrez le calculateur pH à l’aide des fla-
cons étalons puis réglez la consigne de pH 
entre 7,0 et 7,5. Le dosage automatique 
du pH participe à la qualité du traitement 
à l’oxygène actif.

En cas de manque de produit, les dosages 
sont mis en pause et un message est af-
fiché.

Conseil d’emploi

Les consommable : 

OVYTRI
pH plus ou 
minus


