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LEVEL PRO

 ~ Alimentation : 230V ± 10% 
 ~ Puissance : 10VA
 ~ Echelle de mesure : 1-199cm.
 ~ Température : 0+100°
 ~ Precision : Inférieure à ± 1cm.
 ~ Programmation : 
 ~ Sept point consignes de niveaux paramétrables 

+ hors gel
 ~ Sept relais de sortie programmables N/O ou N/F 

+ hors gel
 ~ Coffret : PP fibre de verre/poly carbonate ( fa-

çade)
 ~ Protection : IP66
 ~ Dimensions du coffret : 210x210 mm.
 ~ Fixation : Murale 128x157 mm.
 ~ Poid avec accessoires : Environ 3,0 Kg. 

Caractéristiques

DOSAGESCode du produit

LEVELPRO

 ~ Coffret de régulation « LEVEL PRO »
 ~ Sonde céramique à sept niveaux +Température avec câble 

compensé de 3 mètres. 
 ~ Boîte de dérivation avec électronique.
 ~ 5 câble de rallonge 5x0,5mm
 ~ Fusibles 5x20  500 mA temporisés
 ~ Vis de fixation avec chevilles x 6
 ~ Manuel d’instructionns

Compris dans la livraison

 ~ Le Level Pro ne subit pas l’influence des courants 
parasites ni l’écrasement des sondes.

Avantages


