
Ocedis 
69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan - 01600  TRÉVOUX - France
Tél. : (33) 04 74 08 50 50 - Fax : (33) 04 74 08 79 58 - Mail : info@ocedis.com
www.ocedis.com

ÉLÉMENTS DÉTECTION DE FUITES

DÉTECTION DES FUITES

Code du produit

10 032 346  ~ Adhérence agressive et rapide 
 ~ 5  minutes de temps d’action
 ~ Ce format bâton élimine déchets et les erreur de proportion
 ~ Réparer les fissures dans des récupérateurs, des drains princi-

paux , et les raccords.
 ~ Remplir les fissures dans le plâtre, béton, fibre de verre, l’or ou 

encore le PVC.

Caractéristiques

Kit de réparation 
ABS rapide

Code du produit

10 032 347  ~ Fonctionne sous l’eau sans turbidité de l’eau 
 ~ temps d’action 20 à 60 minutes  
 ~ Ce format bâton élimine déchets et les erreur de proportion.
 ~ Fissures de remplissage et de réparation dans le plâtre , le bé-

ton, fibre de verre et PVC
 ~ Réparer les fissures dans écumoires, maindrains et raccords

Caractéristiques

Kit de réparation 
ABS standard

Code du produit

10 032 348  ~ Permet l’incitation et la mesure de l’eau ou la pression de l’air 
 ~ Permet d’accéder à pratiquement toute connexion de plom-

berie sans couper les lignes qui fuient
 ~ Tout laiton et acier inoxydable de construction avec une jauge 

de pression de 30 PSI 
 ~ Branchements d’eau crochets à un tuyau de jardin ordinaire 

Caractéristiques

Testeur de 
pression


