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Pack PCH Évolution  

Le PCH Évolution permet d’effectuer la chloration 
de la piscine en toute sécurité et de façon écono-
mique.

• PCH Évolution automatise la dilution de PCH pas-
tille, chlore sans stabilisant.

• Le système offre un maximum de sécurité car il 
fonctionne à la pression atmosphérique.

• PCH Évolution nécessite peu de manutentions et il 
assure une efficacité optimale grâce à la dilution 
complète du produit chlorant.

• Il reste toujours propre car il est auto-nettoyant 
du fait de la circulation d’eau en continu dans le 
compartiment de dilution.

Caractéristiques

DOSAGES

Une solution de dosage 
sécurisé et économique !

L’installation du système Venturi doit comporter les plus 
faibles pertes de charges, surtout la liaison en sortie du Ven-
turi jusqu’au point d’injection à la canalisation de retour d’eau 
à la piscine : utiliser des coudes grand rayon et des colliers de 
prise en charge à passage large.

Positionner le PCH Évolution près du Venturi de façon à ce 
que la liaison d’aspiration soit la plus courte possible. Le choix 
de l’emplacement doit faciliter les opérations d’entretien et 
de remplissage en pasilles de chlore PCH.

Conseil d’emploi

Codes  produits

451 600 250
451 600 400

Le pack PCH Évolution se compose des éléments 
suivants :
- Pompe surpresseur du système Venturi
- PCH Évolution qui comprend : 
• Venturi 1’’
• Flotteur chloration et/ou écoulement 
• Électrovanne 24V
• Tuyau armé Ø 20 souple gris 
/ mètre 

Composition du PACK

Codes  produits

Pack PCH Évolution 25 kg
Pack PCH Évolution 40 kg 


