
Ocedis 
69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan - 01600  TRÉVOUX - France
Tél. : (33) 04 74 08 50 50 - Fax : (33) 04 74 08 79 58 - Mail : info@ocedis.com
www.ocedis.com

DOSAGES

Bacs de dosage
Reférence Désignation Dimensions

CNT50-S Cuve 50 litres en polyéthylène Ø 43 x hr 47 cm

COS50-S BAC de sécurité pour cuve 50 litres Ø 47 x hr 47 cm

CNT100-S Cuve 100 litres en polyéthylène Ø 53 x hr 65 cm

COS100-S BAC de sécurité pour cuve 100 litres Ø 57 x hr 65 cm

CNT250-S Cuve 250 litres en polyéthylène Ø 65 x hr 90 cm

COS250-S BAC de sécurité pour cuve 250 litres Ø 69 x hr 90 cm

Accessoires pour pompes doseuses

Bacs de dosages en polyéthylène et bacs de rétention

Les bacs de rétention sont une sécurité en cas d’avarie du bac de stockage.

Le contenu du bac ne peut pas déborder au sol.

Le petit bac de sécurité de 50 litres seul convient pour sécuriser les bidons de 
produits utilisés directement : chloroliquide, pH Minus etc.

Bacs de dosage

Agitateurs
Reférence Désignation Préciser la 

longueur

MIXMAN2 Agitateur manuel 45 / 65 / 77 cm

MIN8-MON Agitateur lent monophasé 0.09 kW 63 / 93 cm

MIXVN8-MON Agitateur rapide monophasé 63 / 93 cm

Agitateurs

Cuve 50L et
 bac de sécurité

Cuve 100L et 
bac de sécurité

Cuve 250L

Bac de sécurité
pour cuve 250L

Agitateur 
lent

Agitateur 
manuel

Agitateur 
rapide

Agitateur lent cuve 
de 100 L / rétention


